
STEROWNIK UNIWERSALNY STC-8080A

Instrukcja obs ugi



1.  CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA STC8080A.

Sterownik STC8080A przeznaczony jest do urz dze  ch odniczych, które
wymagaj  okresowego odszraniania. Odtajanie jest realizowany automatycznie i
programowane w menu sterownika. Sterownik wyposa ony jest w czujnik
temperatury oraz 1 wyj cie przeka nikowe steruj ce prac  spr arki.

2. W CIWO CI STEROWNIKA
> nowoczesny i atrakcyjny wygl d
> prosta i wygodna obs uga sterownika
> czujnik temperatury komory (NTC)
> 1 wyj cie przeka nikowe steruj ce prac  spr arki
> automatyczne odszranianie realizowane czasowo
> du y czytelny wy wietlacz cyfrowy
> ochrona panelu przedniego: IP65
> alarm niskiej i wysokiej temperatury
> ochrona spr arki
> blokada przycisków panelu sterowania
> sygnalizacja b dów

3. DANE TECHNICZNE

Dane monta owe:
> Obudowa: Samogasn ce tworzywo, UL 94 V0
> Wymiary: 34x75 mm; g boko  85 mm
^Waga: 180 g
> Z cza: 2,5 mm 2 z cza rubowe, panel ochronny
> Monta : Monta  tablicowy, otwór o wymiarach 30x72 mm
> Ochrona frontu panelu: IP 65

Dane elektryczne:
> Zasilanie: 230 VAC +/-10%
> Moc pobierana: 3 VA

Wej cia czujnikowe:
> Czujniki temperatury: 1 x NTC 10kW przy 25°C US DALLAS

2-przewodowe,
> Dok adno : 0,5°C w zakresie -10...+50°C; 2°C w pozosta ym zakresie

Wyj cia przeka nikowe:
> Wyj cia przeka nikowe: spr arka: 7(3)A 250VAC SPDT

Dane funkcjonalne:
> Kontrola: ON/OFF ch odzenie
> Ogólna dok adno  sterownika: +/-0.5% zakresu
> Cz sto  próbkowania: 2 próbki na sekund
> Rozdzielczo  wy wietlacza: 1° w ca ym zakresie
> Zakres pomiarowy: NTC: -40 ... +50°C
> Odszranianie: automatyczne, czasowe
> Jednostka temperatury: °C
> Zakres temperatury eksploatacji: -5...55°C
> Zakres wilgotno ci eksploatacji: 20...95 RH% bez kondensacji
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